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GPE 1,6/2,2: 463 51 140

656 bei GPE 1,6/2,2 mit optionalem Ruderbatt

Bezeichnu DIN Kréutler E MafRstab: Mat.:
Freimaltol. 7168 f/m/g ‘
/11 =0 |+ ELEKTROMASCHINEN GmbH GP
Obe_rﬂa(_:he - v/ V '/ VVY A-6890 Lustenau Hohenemserst.47
Segerringeinstich 472 Tel. +43/(0)5577/82534-0 Datum Name
Zentrierbohrungen 332 A/B/R Fax+43/(0)5577/82534-10 Bearb. | 26.01.2018 NM
Passnut 5885 A / B (P9/N9) kraeutler@kraeutler.at - www.kraeutler.at Freig. G P E 1 , 6/2 , 2
Freistiche 509E/F NM
NM
N[ SRR BT | MB 104141-01 1/1
Technische Verénderungen oder Verbesserungen! N
NM loehaiten wir uns vor. Artikel-Nr./ Document-Nr. Index A3
Zust. Anderungen Datum | Name |Z:\Inventor\Projekte\Unterwassermotoren\GP-Motore\Hauptmassblatter iberarbeitet\MB 104141-01 GPE 1,6_2,2.idw




